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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции (далее сборник) предназначен для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
2. Настоящий сборник разработан в соответствии с Методическими указаниями по разработке сборников (каталогов) сметных цен на материалы, изделия, конструкции и сборников сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений (МДС-81-2.99), утвержденными постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 80.
3. Отпускные цены на местные материалы, изделия и конструкции определены на основании средневзвешенных цен поставщиков материальных ресурсов. Отпускные цены на привозные материалы, изделия и конструкции усреднены с учетом доли их поставки, исходя из введенных предельных расстояний поставок и сложившихся транспортных схем.
4. Сметные цены на материалы, изделия и конструкции приведены в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. для базового района. В сметной цене не учтены НДС и налог с продаж.
5. Сметные цены по всем позициям настоящего сборника (кроме труб для магистральных трубопроводов и сборных коллекторов нефтяных и газовых промыслов) учитывают все расходы, связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций до приобъектного склада строительства (отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы). По магистральным трубопроводам и сборным коллекторам нефтяных и газовых промыслов сметные цены учитывают все расходы, связанные с их доставкой до площадки трубосварочной базы.
6. Транспортная составляющая сметной цены с учетом заготовительно-складских расходов, усреднена и принята в размере 13 % от отпускной цены.
7. Транспортные схемы на местные материалы не учитывают использование перевалочных баз и складов, за исключением смешенных перевозок, при которых использование прирельсовых (припортовых) складов обусловлено технологией перевозки и хранения грузов. В случае, когда по местным условиям, в виде исключения, доставка материалов производится с использованием промежуточных баз (складов), дополнительные транспортные и прочие затраты, обоснованные проектом организации строительства (ПОС) или другими обосновывающими документами, должны учитываться в виде поправок непосредственно в сметной документации.
8. Сметные цены на материалы (кроме стальных конструкций) являются обязательными для строек, расположенных в радиусе до 30 км от ж.д. станций назначения МПС (речпорта, пристани), открытых для грузовых операций, или от ведомственных веток (собственных или арендуемых, включая ветки строительных баз), баз (складов) снабженческих организаций, а сметные цены на стальные конструкции - для строек, расположенных в радиусе до 10 км.
9. Транспортные расходы по доставке материалов определены с учетом массы брутто.
10. Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе:
- по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2 %;
- по металлическим строительным конструкциям - 0,75 %.
11. Номенклатура строительных материалов, изделий и конструкций принята в соответствии со сборниками номенклатуры материалов для строительства, разработанными Межрегиональным центром по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя России, введенных в действие письмом Госстроя России от 29.12.2000 г. № ЛБ-6064/10.
12. Каждой позиции сборника присвоен код. Первая цифра кода обозначает номер части Федерального сборника сметных цен, две последующие цифры - номер раздела, последние четыре цифры соответствуют порядковому номеру ресурса в номенклатуре.
13. При отсутствии в сборнике средних сметных цен какого-либо наименования (марки) материалов, изделий и конструкций, используемого строительной организацией применительно к конкретному проекту, стоимость таких материальных ресурсов принимается по обосновывающим документам в уровне цен на 1 января 2000 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, Часть I «Материалы для общестроительных работ» состоит из следующих разделов:
Раздел 1
Материалы для общестроительных работ;
Раздел 2
Лесоматериалы;
Раздел 3
Трубы стальные, чугунные, асбестоцементные, керамические и пульпопроводные;
Раздел 4
Материалы для теплоизоляционных работ;
Раздел 5
Материалы верхнего строения пути железных дорог широкой колеи;
Раздел 6
Материалы верхнего строения пути железных дорог узкой колеи;
Раздел 7
Материалы верхнего строения трамвайных путей;
Раздел 8
Материалы и изделия для строительства метрополитенов и тоннелей;
Раздел 9
Материалы для горнопроходческих работ;
Раздел 10
Материалы для сооружения связи;
Раздел 11
Материалы для строительства сигнализации, централизации, автоблокировки и электрификации железных дорог;
Раздел 12
Материалы для взрывных общестроительных и горнопроходческих работ;
Раздел 13
Материалы для антикоррозионных защитных покрытий;
Раздел 14
Материалы для удобрения и химические средства защиты растений;
Раздел 15
Огнеупорные материалы и изделия.
РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
1. Сметные цены на сортовой и фасонный прокат стали (поз. 964 - 1082) установлены из спокойной стали для 1 категории с качеством поверхности для 1 и 2 групп. Прокат с качеством поверхности для 3 группы расценивается с доплатой 3 %. Прокат других категорий расценивается с доплатой к сметным ценам по табл. 1, а из марок С345 и С375 - по табл. 2.
Таблица 1
	Категория
	Доплата, %

	1
	база

	2
	2

	3
	4

	4
	5

	5
	8


Таблица 2
	Категория
	Доплата, %

	1
	база

	2
	7

	3
	3

	4
	10


Прокат из полуспокойной стали, расценивается со скидкой 7 %, из кипящей стали со скидкой 9 %.
2. Сметные цены на сортовой и фасонный прокат (поз. 1084 - 1108) установлены для балок двутавровых № 60 и швеллеров № 40. При использовании иных профилей к сметным ценам применяются доплаты по табл. 3.
Таблица 3
	Номер профиля
	Доплаты, %

	
	балки двутавровые
	швеллера

	14 с
	18
	-

	18 с
	-
	5

	18 са
	-
	5

	20 с
	14
	3

	20 са
	14
	-

	22 са
	14
	-

	27 с
	13
	

	27 са
	13
	-

	30 с
	-
	2

	36 с
	14
	-

	18 м
	14
	-

	24 м
	13
	-

	30 м
	13
	-

	36 м
	13
	-

	45 м
	12
	-


3. Состав комплектов скобяных изделий для окон и дверей жилых и общественных зданий и дверей промышленных зданий приведен в таблице № 4. Состав комплектов скобяных изделий для окон промышленных зданий следует принимать по проектным данным, при этом сметные цены отдельных скобяных изделий должны приниматься по соответствующим позициям раздела на измеритель «штука».
4. Сметные цены на скобяные изделия для окон и дверей приведены в двух вариантах:
a. при заполнении проемов отдельными элементами;
b. и при заполнении проемов блоками (исключена стоимость петель).
5. При комплектовании замков стальной дверной цепочкой к сметной цене замка устанавливается доплата в размере 20 %.
Таблица № 4
	Разновидность окон и дверей
	Состав комплекта скобяных изделий
	Количество шт.

	1
	2
	3

	Блоки оконные с раздельными двойными переплетами для жилых зданий

	1. Одностворные высотой до 1,5м
	Петли ПВ2-100-1
	2

	
	Петли ПВ1-100
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	4

	
	Упор УО
	1

	2. Одностворные высотой до 1,8 м
	Петли ПВ2-100-1
	2

	
	Петли ПВ1-100
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	6

	
	Упор УО
	1

	3. Одностворные с форточкой высотой до 1,5 м
	Петли ПВ2-100-1
	2

	
	Петли ПВ 1-100
	2

	
	Петли ПВ1-80п
	2

	
	Петли ПВ2-75-1
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	6

	
	Упор УО
	2

	4. Одностворные с форточкой высотой до 1,8 м
	Петли ПВ2-100-1
	2

	
	Петли ПВ1-100
	2

	
	Петли ПВ1-80п
	2

	
	Петли ПВ2-75-1
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	6

	
	Упор УО
	2

	5. Двустворные (независимо от высоты)
	Петли ПВ2-100-1
	4

	
	Петли ПВ1-100
	4

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	8

	
	Упор УО
	2

	6. Двустворные с форточкой высотой до 1,5 м
	Петли ПВ2-100-1
	4

	
	Петли ПВ1-100
	4

	
	Петли ПВ1-80п
	2

	
	Петли ПВ2-75-1
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	10

	
	Упор УО
	3

	7. Двустворные с форточкой высотой до 1,8 м
	Петли ПВ2-100-1
	4

	
	Петли ПВ1-100
	4

	
	Петли ПВ1-80п
	2

	
	Петли ПВ2-75-1
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	12

	
	Упор УО
	3

	8. Трехстворные с форточкой высотой до 1,5 м
	Петли ПВ2-100-1
	6

	
	Петли ПВ1-100
	6

	
	Петли ПВ1-80п
	2

	
	Петли ПВ2-75-1
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	14

	
	Упор УО
	4

	9. Трехстворные с форточкой высотой до 1,8 м
	Петли ПВ2-100-1
	6

	
	Петли ПВ1-100
	6

	
	Петли ПВ1-80п
	2

	
	Петли ПВ2-75-1
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	18

	
	Упор УО
	4

	Для общественных зданий

	10. Одностворные высотой до 1,2 м
	Петли ПВ2-100-1
	2

	
	Петли ПВ1-1 00
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	4

	
	Упор УО
	1

	11. Одностворные высотой до 2,1 м
	Петли ПВ2-100-1
	2

	
	Петли ПВ1-100
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	6

	
	Упор УО
	1

	12. Одностворные с фрамугой (независимо от высоты)
	Петли ПВ2-100-1
	2

	
	Петли ПВ1-100
	2

	
	Петли ПВ2-100-2
	4

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	4

	
	Прибор фрамужный ПФ2-2
	1

	
	Упор УО
	1

	13. Двустворные высотой до 1,2 м
	Петли ПВ2-100-1
	4

	
	Петли ПВ1-100
	4

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	8

	
	Упор УО
	2

	
	Фиксатор ФК-3
	1

	14. Двустворные высотой до 2,1 м
	Петли ПВ2-100-1
	4

	
	Петли ПВ1-100
	4

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	12

	
	Упор УО
	2

	
	Фиксатор ФК-3
	1

	15. Двустворные с фрамугой, шириной до 2,1 м
	Петли ПВ2-100-1
	4

	
	Петли ПВ1-100
	4

	
	Петли ПВ2-100-2
	4

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	10

	
	Прибор фрамужный ПФ2-2
	1

	
	Упор УО
	2

	
	Фиксатор ФК-3
	1

	16. Двустворные с фрамугой шириной до 2,7 м
	Петли ПВ2-100-1
	4

	
	Петли ПВ1-100
	4

	
	Петли ПВ2-100-2
	4

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	12

	
	Прибор фрамужный ПФ2-2
	1

	
	Упор УО
	2

	
	Фиксатор ФК-3
	1

	17. Трехстворные (независимо от высоты)
	Петли ПВ2-100-1
	6

	
	Петли ПВ1-100
	6

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	18

	
	Упор УО
	3

	
	Фиксатор ФК-3
	1

	18. Трехстворные с фрамугой (независимо от высоты)
	Петли ПВ2-100-1
	6

	
	Петли ПВ1-100
	6

	
	Петли ПВ2-100-2
	4

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	16

	
	Прибор фрамужный ПФ2-2
	1

	
	Упор УО
	3

	
	Фиксатор ФК-3
	1

	Блоки оконные со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий

	19. Одностворные высотой до 1,5 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	2

	20. Одностворные высотой до 1,8 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	3

	21. Одностворные с форточкой (независимо от высоты)
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	3

	22. Двустворные (независимо от высоты)
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	4

	23. Двухстворные с форточкой высотой до 1,5 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	5

	24. Двухстворные высотой до 1,8 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	6

	25. Трехстворные с форточкой высотой до 1,5 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	7

	26. Трехстворные с форточкой высотой до 1,8 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	9

	Для общественных зданий
	
	

	27. Одностворные высотой до 1,2 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	2

	28. Одностворные высотой до 2,1 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	3

	29. Одностворные с фрамугой (независимо от высоты)
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
Прибор фрамужный ПФ 2-2
	2

1

	30. Двухстворные высотой до 1,2 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	4

	31. Двухстворные высотой до 2,1 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	6

	32. Двухстворные с фрамугой, шириной до 2,1 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
Прибор фрамужный ПФ 2-2
	5

1

	33. Двухстворные с фрамугой шириной до 2,7 м
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
Прибор фрамужный ПФ 2-2
	6

1

	34. Трехстворные, независимо от высоты
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	9

	35. Трехстворные, с фрамугой
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
Прибор фрамужный ПФ 2-2
	8

1

	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами

	Для жилых и общественных зданий

	36. Однопольные
	Ручка РС80
	1

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	3

	
	Остановы дверные
	1

	37. Однопольные с фрамугой
	Ручка РС80
	1

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
Прибор фрамужный ПФ 2-2
	3

1

	
	Остановы дверные
	1

	38. Двупольные с фрамугой
	Ручка РС80
	3

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
Прибор фрамужный ПФ 2-2
	3

1

	
	Остановы дверные
	1

	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами

	39. Однопольные
	Ручка РС80
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
	6

	
	Упор УО
	1

	
	Остановы дверные
	1

	40. Однопольные с фрамугой
	Ручка РС80
	2

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
Прибор фрамужный ПФ 2-2
	6

1

	
	Упор УО
	1

	
	Остановы дверные
	1

	41. Двупольные с фрамугой
	Ручка РС80
	4

	
	Завертка врезная оконная ЗР2 (ЗР3), ГОСТ 5090
Прибор фрамужный ПФ 2-2
	6

1

	
	Остановы дверные
	1

	
	Упор УО
	2

	Блоки дверные входные, шкафные и антресольные

	42. Двери входные в здание однопольные
	Петли дверные ПН-1 - ПН-4
	3

	
	Замок врезной
	1

	
	Остановы дверные
	1

	
	Ручки-скобы РС200 - РС600
	2

	
	Защелки
	1

	43. Двери входные в здание двупольные
	Петли дверные ПН-1 - ПН-4
	6

	
	Замок врезной
	1

	
	Шпингалеты дверные
	2

	
	Остановы дверные
	2

	
	Ручки-скобы РС200 - РС600
	4

	
	Защелки
	1

	44. Двери входные в помещения однопольные
	Петли дверные ПН1 - ПН4
	2

	
	Остановы дверные
	1

	
	Ручки-кнопки дверные РК1 - РК2
	2

	
	Защелка дверная (без ручек)
	1

	45. Двери входные в помещения двупольные
	Петли дверные ПН1 - ПН4
	4

	
	Остановы дверные
	1

	
	Ручки-кнопки дверные РК1 - РК2
	2

	
	Защелка дверная (без ручек)
	1

	
	Шпингалеты дверные
	2

	46. Блоки дверные встроенных шкафов однопольные
	Петли форточные ПН5
	2

	
	Ручка РС80
	1

	
	Замок накладной мебельный
	1

	47. Блоки дверные встроенных шкафов двупольные
	Петли форточные ПН5
	4

	
	Ручка РС80
	2

	
	Замок накладной мебельный
	1

	
	Задвижки накладные
	2

	48. Блоки дверные антресольные однопольные
	Петли форточные ПН5
	2

	
	Ручка РС80
	1

	
	Замок накладной мебельный
	1

	49. Блоки дверные антресольные двупольные
	Петли форточные ПН5
	4

	
	Ручка РС80
	2

	
	Замок накладной мебельный
	1

	
	Задвижки накладные
	2


6. В таблице № 5 приведена основная номенклатура скобяных изделий и рекомендуемая область их применения.
Таблица № 5
	Условное обозначение типа
	Сборочная единица, наименование
	Рекомендуемая область применения

	1
	2
	3

	Замки, защелки

	ЗВ1,ЗВ2,ЗН1, ЗН2
	Засов, цилиндровый механизм
	

	ЗВ4, ЗВ5, ЗВ7, ЗН3
	Засов, цилиндровый механизм

Защелка (фиксатор), фалевая ручка (ручка-кнопка)
	

	ЗВ8-4, ЗН4, ЗВ8-6
	Засов, сувальдный механизм
	

	ЗВ9-4, ЗВ10-4, ЗВ9-6, ЗВ10-6
	Засов, сувальдный механизм

То же

Защелка (фиксатор), фалевая ручка (ручка-кнопка)
	

	ЗВ13-6
	Засов, цилиндровый механизм

Засов, сувальдный механизм

Защелка, фалевая ручка
	

	ЗЩ1, ЗЩ1Д, ЗЩ2, ЗЩ2Д, ЗЩ3, ЗЩ4
	Защелка (фиксатор), фалевая ручка (ручка-кнопка)
	

	Петли-накладные

	
	Высота исполнения петель
	

	ПН1 - ПН4
	70; 85; 98; 110; 130; 150
	Для створок окон и полотен дверей без наплава

	
	130; 150
	Для входных дверей в здания и в квартиры

	ПН5
	40; 60
	Для форточек без наплава

	ПН6
	80; 110
	Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей

	ПН7
	Исполнение 1
	Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей с наплавом

	
	Исполнение 2
	Для соединения спаренных створок фрамуг

	ПН8
	110; 130
	Для полотен дверей с принудительным закрыванием

	ПН9
	
	

	ПН10
	
	Для среднеподвесных створок окон

	Петли-врезные

	ПВ1
	80; 100
	Для створок окон и полотен балконных дверей с наплавом

	ПВ2
	Исполнение 1
	

	
	Исполнение 2
	Для фрамуг

	ПВ3
	Исполнение 1
	Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей с наплавом

	
	Исполнение 2
	Для соединения спаренных створок фрамуг

	ПВ4
	Исполнение 1
	Для створок окон с наплавом

	
	Исполнение 2
	Для фрамуг

	Петли-ввертные

	ПВв1, ПВв2, ПВв3
	
	Для створок окон и полотен балконных дверей

	Ручки-скобы

	РС-80
	
	Для окон и балконных дверей жилых зданий

	РС-100
	
	Для окон и внутренних дверей зданий

	РС 140
	
	Для входных дверей в квартиры и внутренних дверей и окон общественных зданий

	РС 200
	
	Для входных дверей в здания

	РС 250
	
	То же

	РС 300
	
	«

	РС 400
	
	«

	РС 500
	
	«

	РС 600
	
	«

	Ручки-кнопки

	РК1
	
	Для внутренних дверей жилых зданий и дверей санузлов

	РК2
	
	Для внутренних дверей жилых зданий

	Закрыватели дверные

	ЗД1
	Закрыватель дверной верхнего расположения
	Для наружных и внутренних дверей

	ЗД3
	Закрыватель дверной
	Для внутренних дверей

	ЗД4
	Закрыватель дверной верхнего расположения
	То же

	Фиксаторы

	ФК1
	Фиксатор
	Для окон со спаренными створками

	ФК2
	То же
	Для окон со спаренными створками и форточных створок

	ФК3
	Тоже
	Для окон с раздельными створками

	ГД
	Глазок дверной
	Для входных дверей в квартиры

	ЦД
	Цепочка дверная
	То же

	УД1
	Упор дверной
	Для дверей

	УД2
	То же
	То же

	УО
	Упор оконный
	Для окон с раздельными створками

	УГ
	Угольник
	Для окон

	НГ
	Нагель
	Для крепления шиповых соединений

	Завертки, шпингалеты

	ШН1
	Шпингалет накладной
	Для створок окон высотой более 1100 мм и балконных дверей со спаренными или раздельными переплетами и полотнами

	ШН2
	Шпингалет накладной
	Для створок окон со спаренными или раздельными переплетами высотой до 1100 мм включительно

	ШВ
	Шпингалет врезной
	Для двупольных дверей

	ЗФ1
	Завертка накладная
	Для дверей санузлов

	ЗФ2
	Завертка накладная
	Для форточек окон жилых зданий

	ЗР1
	Завертка-стяжка врезная
	Для окон и балконных дверей со спаренными переплетами и полотнами

	ЗР2
	Завертка врезная
	Для створок окон и балконных дверей

	ЗР3
	Завертка врезная
	Для створок окон и балконных дверей

	ЗР4
	Завертка врезная
	Для створок окон и балконных дверей

	Задвижки

	ЗТ
	Задвижка накладная
	Для створок окон и балконных дверей со спаренными переплетами и полотнами

	СТ
	Стяжка
	Для окон и балконных дверей со спаренными переплетами и полотнами

	Приборы фрамужные

	ПФ1
	Прибор фрамужный
	Для фрамуг общественных зданий со спаренными или раздельными переплетами шириной до 1300 мм

	ПФ2
	Прибор фрамужный
	Для фрамуг общественных зданий со спаренными или раздельными переплетами шириной до 830 мм


РАЗДЕЛ 2. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ
1. Сметные цены учитывают стоимость чистой окорки лесоматериалов круглых (за исключением рудничного долготья и рудничных стоек, сметные цены которых учитывают стоимость грубой окорки).
2. Сметные цены на пиломатериалы хвойных пород длиной более 6,5 м следует принимать по сметным ценам на пиломатериалы хвойных пород длиной 4,0 - 6,5 м соответствующего сорта и толщины с надбавкой 20 %.
3. Обапол из древесины мягких лиственных пород и березы следует принимать по сметным ценам на обапол из древесины хвойных пород со скидкой 30 %.
4. Сметные цены на жерди длиной 2,0 и 2,5 м следует принимать по сметным ценам на жерди длиной 3 - 6 м со скидкой 10 %.
5. Плотность принята для леса круглого 0,7 т/м3, леса пропитанного 0,8 т/м3, леса пиленого 0,6 т/м3.
РАЗДЕЛ 3. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ЧУГУННЫЕ, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, КЕРАМИЧЕСКИЕ И ПУЛЬПОПРОВОДНЫЕ
1. В разделе приведены сметные цены на стальные, чугунные, асбестоцементные и керамические трубы с наиболее часто применяемыми техническими характеристиками при прокладке санитарно-технических трубопроводов (отопления, водопровода, канализации, горячего водоснабжения, газа), наружных трубопроводов водопровода, канализации, теплофикации, уличных газопроводов, магистральных нефтегазопроводов и др.
2. Сметные цены на водогазопроводные трубы предусматривают трубы немерной длины, обычной точности без муфт. При поставке труб с навинченными муфтами последние расцениваются по сметным ценам, приведённым в настоящем разделе.
3. На водопроводные трубы без резьбы принимается скидка в размере 2 %.
4. Сметные цены на соединительные части установлены из ковкого чугуна без покрытия. При применении оцинкованных соединительных частей следует принимать надбавку в размере 45 %
РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ШИРОКОЙ КОЛЕИ
Сметные цены на рельсы и крепления, приведенные в настоящем разделе, применяются для определения стоимости магистральных, приемо-отправочных, стационарных путей, а также путей метрополитена, подъездных путей к промышленным предприятиям, при строительстве железнодорожных устройств и городских железных дорог.
РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УЗКОЙ КОЛЕИ
1. Сметные цены на брусья для стрелочных переводов, шпалы пропитанные и непропитанные предусматривают лесоматериалы хвойных пород.
2. Сметная цена старогодних стрелочных переводов и рельсов определяется с применением коэффициента 0,5 к сметным ценам настоящего раздела.
РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ
1. Сметные цены на рельсы типа Р-50 и Р-43, скрепления к ним, переводные брусья и шпалы, а также на материалы, не предусмотренные в настоящем разделе, принимаются по сметным ценам раздела 5 (материалы верхнего строения пути железных дорог широкой колеи).
РАЗДЕЛ 15. ОГНЕУПОРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
1. Сметные цены, приведенные в настоящем разделе, применяются для определения сметной стоимости огнеупорных материалов и изделий при производстве работ по кладке, футеровке, обмуровке и изоляции промышленных печей, труб и паровых энергетических котлов для нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.
2. В случаях, когда техническими условиями предусмотрено изготовление клина с одно- и двусторонним скосом, клин с двусторонним скосом расценивается по цене изделия последующей группы сложности.
3. При дополнительных условиях применения огнеупорных материалов и изделий следует учитывать следующее изменение цен:
- Поз. 1434 - 1522 изделия огнеупорные для шиберных затворов сталеразливочных ковшей марки КЦМХП-90, МКП-88, подвергнутые пропитке, расцениваются дороже на 20 %.
- Поз. 1729 - 1788 цены на бадделитокорундовые изделия для стекловаренных печей марок БК-33, БК-37, БК-41, БК-333, БК-413 установлены с необработанными шовными поверхностями.
Изделия с обработанными шовными поверхностями расцениваются дороже на 50 % от отпускной цены.
- Поз. 2068 - 2079 стаканы и вкладыши безобжиговые марки ПСП, ПБСП, подвергнутые парафированию, расцениваются дороже отпускной цены на 5 %.
- Поз. 2093 - 2157 изделия марок ПП-96, ПП-95, ПБП-95 для шиберных затворов сталеразливочных ковшей, подвергнутые пропитке, расцениваются дороже отпускной цены на 20 %. Изделия марок ПСП-96, ПСП-95, ПСПБ-96, ПСПБ-95 с пропитанными вкладышами расцениваются дороже отпускной цены на 6 %.
- Стаканы и стаканы-коллекторы безобжиговые марки ПБС-88, подвергнутые парафинированию, по соглашению изготовителя с потребителем, расцениваются дороже отпускной цены на 5 %.
- Поз. 2187 - 2190 блоки бетонные, обогащенные магнезиально-шпинелидным ломом, марки МШБЛГ, поставляемые по соглашению сторон с монтажной петлей, расценивается дороже на 36 руб. за тонну.
- Поз. 2528 - 2531 сметные цены на доломит обожженный металлургический марок ДОМВ установлены при содержании недопала не более 3 %.
- Доломит, поставляемый с повышенным содержанием недопала, расценивается дешевле отпускной цены на 10 %.
- Поз. 2745 - 2747 сметные цены на массы набивные периклазовые и переклазохромитовые установлены без стоимости двухромокислого калия, который оплачивается отдельно. 
